Nazov stavby:
Maximal na teplota:
Maximalny pretlak:

Rekonstrukcia sekund. rozvodov EB3 sidl. 111. Humenné

140°C
0,8 MPa

|zol&cia: plast z HDPE —rad B
Metdda kladenia: stepelnym predpétim pri 60 az 70°C
Nazov Ozn. | DN ks Pozicia DN ks Pozicia
Rarapriama L =12 m RP 40 4 40-01 50 6| 50-01
Rarapriama L =6m RP
OblUk vertikdlny 90° L=1m | OV 40 4| 40-02
Obldk 90° oD 50 4| 50-02
Obl Uk 45° oD
Obldk 30° oD
P-odbocka DN2= PO
P-odbocka DN2= PO
P-odbocka DN2= PO
T-odbocka DN2= TO
T-odbocka DN2= TO
T-odbocka DN2= TO
Redukcia DN2= RE
Redukcia DN2= RE
Pevny bod PB
K ompenzator K
Startovaci kompenzétor KS
Startovaci kompenzétor KS
Standardna armattira GK
Kohut s 1 vypU&tanim GK1
Kohit s 2 vypustanim GK2
Odvodnenie, odvzdusnenie | OO
MontaZna spojka S 40 2 50 16
Tesnenie cez podlahu TP 40 4
Prechod s primurovkou PP
Kompenzacny vankis 125 VK
Kompenzatny vankus 166 | VK 50 24
Kompenzacny vankas 200 VK
Kompenzacny vankis 250 VK
Kompenzacny vankis 333 VK
Kompenzatny vankis 500 | VK
Zaslepenie potrubia ZP
ManZeta koncova MK 40 16 40-03 50 4
Priblizna dizka trasy bez 22 35
tvaroviek (m)

Pre obe dimenzie st vySpecifikované 2 ks montaznych spojok navyse!

Vertikdlne kolena budu prechadzat’ v podpivnicengj ¢asti z podlahy. Je nutné utesnit’

predizolovany dielec voci spodnej vode (nieco ako je prechod stenou s primurovkou).

SPECIFIKACIA PRE ZDRUZENY SYSTEM Z OCELE

DN40, DN50




Nazov stavby:
Maximal na teplota:
Maximalny pretlak:

Rekonstrukcia sekund. rozvodov EB3 sidl. 111. Humenné
140°C
0,8 MPa

|zol&cia: plast z HDPE —rad B
Metdda kladenia: stepelnym predpétim pri 60 az 70°C
Nazov Ozn. | DN ks Pozicia DN ks Pozicia
Rarapriama L =12m RP 65 18 65-01 80 15| 80-01
Rarapriama L =6m RP
Obluk vertikalny 90° L=1m | OV
Obldk 90° oD 65 2| 6502
Obl Uk 45° oD
Obldk 30° oD
P-odbocka DN2=50 PO 80 2| 80-03
P-odbocka DN2= PO
P-odbocka DN2= PO
T-odbocka DN2= TO
T-odbocka DN2= TO
T-odbocka DN2= TO
Redukcia DN2= RE
Redukcia DN2=65 RE 80 2| 80-04
Pevny bod PB
K ompenzator K
Startovaci kompenzétor KS 65 4| 65-03 80 4| 80-02
Startovaci kompenzétor KS
Standardna armattira GK
Kohut s 1 vypU&tanim GK1
Kohit s 2 vypustanim GK2
Odvodnenie, odvzdusnenie | OO
MontaZna spojka S 65 20 80 18
Tesnenie cez podlahu TP
Prechod s primurovkou PP
Kompenzacny vankis 125 VK
Kompenzacny vankus 166 VK 65 22
Kompenzacny vankas 200 VK
Kompenzacny vankis 250 VK
Kompenzacny vankis 333 VK
Kompenzatny vankis 500 | VK
Zaslepenie potrubia ZP
ManZeta koncova MK 65 2 65-04
Priblizna dizka trasy bez 108 89
tvaroviek (m)

Pre obe dimenzie st vySpecifikované 2 ks montaznych spojok navyse!

SPECIFIKACIA PRE ZDRUZENY SYSTEM Z OCELE DN65, DN8O




Nazov stavby:
Maximal na teplota:
Maximalny pretlak:

Rekonstrukcia sekund. rozvodov EB3 sidl. 111. Humenné

140°C
0,8 MPa

|zol&cia: plast z HDPE —rad B
Metdda kladenia: stepelnym predpétim pri 60 az 70°C
Nazov Ozn. | DN ks Pozicia DN ks Pozicia

Rarapriama L =12m RP 100 2| 100-01

Rarapriama L =6m RP

OblUk vertikdlny 90° L=1m | OV 100 2| 100-03

Obldk 90° oD 100 2| 100-02

Obl Uk 45° oD

Obldk 30° oD

P-odbocka DN2=50 PO 100 2| 100-04

P-odbocka DN2= PO

P-odbocka DN2= PO

T-odbocka DN2= TO

T-odbocka DN2= TO

T-odbocka DN2= TO

Redukcia DN2= RE

Redukcia DN2=80 RE 100 2| 100-05

Pevny bod PB

K ompenzator K

Startovaci kompenzétor KS

Startovaci kompenzétor KS

Standardna armattira GK

Kohut s 1 vypU&tanim GK1

Kohit s 2 vypustanim GK2

Odvodnenie, odvzdusnenie | OO

MontaZna spojka S 100 10

Tesnenie cez podlahu TP

Prechod s primurovkou PP

Kompenzacny vankis 125 VK

Kompenzacny vankus 166 VK

Kompenzacny vankas 200 VK

Kompenzacny vankis 250 VK 100 12

Kompenzacny vankis 333 VK

Kompenzatny vankis 500 | VK

Zaslepenie potrubia ZP

ManZeta koncova MK 100 2

Priblizna dizka trasy bez 9

tvaroviek (m)

Pre DN100 st vy$pecifikované 2 ks montaznych spojok navyse!
SPECIFIKACIA PRE ZDRUZENY SYSTEM Z OCELE  DN100




