Celd trasa je navwrhnutd pre systém s tepelnym predohrevom. Zasyp sa vykond po teplote predohrevu 65-75°C.
Aby sa celd trasa nepresunula Gplne svojvolne, kde hrozi pritlagenie plastovej riry o twrdé predmety vo vikope,
je na vybranjch miestach vytvoreny zasyp (kde by nemal nastat posun potrubia). V tjchto miestach bude

tzv. fiktivny pevny bod. Pred kompenzdtorom bude Cast zdsypu, aby bola dodrZand slosovost

posuvu v kompenzatore. Trenie mezi plastovou rlrou a pieskovym [6Zkom pdsobenim svojej vahy zabraruje
prediZeniu. Z tohto dévodu je nutné dihé trasy pri ohreve ponadvihnit a poloZit spdt.

Dilatatné vanklSe sa pouZiji hlavne pre zniZenie pnutia pri odbockdch a pri oblikoch.
Pri nadloZi aZ 1 m je max. vzdialenost medzi kompenzatormi 34 m pre DN65, 39 m pre DN8O !
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| _ PRosKTAT | Ing. Viadimir  MOROZ PROEKTANT ﬁ%ﬁ%ﬁm@&
_ _ PROJEKTOVAL AUTOR 70 34 wwmsa '
_ _ KRESLL VED PROJEKCNEJ Autorizdcia: 2721 A 5-2,4
_ _ N FIKTIVNY PEVNY BOD ZHUTNENY TLAKOM 100 kPa | stavea Rekonstrukcia sekundarnych rozvodov EB3 sidlisko |ll. DATUM | 09/2020
| | ke HES s.r.o., HUMENNE ZUENA
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